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3.2. ALAT DAN BAHAN
3.2.1. Alat dan Bahan
Alat yang di gunakan dalam proses pembuatan  penerapan modifikasi pintu vertikal pada trainer pintu mobil timor cukup sederhana dan sering di jumpai di bengkel-bengkel. Bahan baku yang di gunakan harus di sesuaikan dengan kebutuhan dan kegunaanya, sehingga penerapan modifikasi pintu vertikal pada trainer pintu mobil timor dapat bekerja dengan maksimal.

3.2.2. Peralatan Yang Di Gunakan.
Dalam proses pembuatan penerapan modifikasi pintu vertikal pada trainer pintu mobil timor di butuhkan alat-alat seperti di bawah ini:
a. Gerinda Tangan
Digunakan untuk menghaluskan dan meratakan besi-besi yang telah dilas
b. Gerindra Besi
Digunakan untuk memotong plat besi. 
c. Mesin Bor
Digunakan untuk melubangi besi maupun plat.
d. Penggaris siku
Digunakan untuk mengukur dan mengecek kesikuan yang harus disiku.
e. Las Listrik 
Digunakan untuk mengelas besi yang akan di sambung.
f. Meteran
Untuk mengukur panjang besi yang akan di gunakan dalam pembuatan plat pintu.
g. Kunci Kombinasi
Digunakan untuk melepas dan mengencangkan baut.
h. Palu
Digunakan untuk memberi tumbukan pada plat besi
i. Tanggem/Ragum
Digunakan untuk menjepit benda yang akan di potong.
j. Jangka sorong
Di gunakan untuk mengukur tebal plat besi.

3.2.3. Bahan Yang Di Gunakan
a. 
Bahan yang kami gunakan untuk pembuatan “penerapan modifikasi pintu vertikal (lambo door) pada trainer pintu mobil timor” di peroleh dari toko besi dan juga ada yang dari jasa-jasa perbengkelan.
Berikut tabel bahan-bahan yang di butuhkan:
Tabel 3.1. Bahan-Bahan Lambo door
	NO
	NAMA BAHAN
	SPESIFIKASI
	JUMLAH
	SATUAN

	1
	Pintu
	Pintu kanan timor
	1
	Buah

	2
	Plat besi
	ST 41
	2
	Buah

	3
	Dempul
	Sanpolac
	1
	Kaleng

	4
	Amplas
	300
	2
	Lembar

	5
	Cat
	Nipon paint 200 ml
	1
	Kaleng

	6
	Plat Besi
	10 mm ST 41
	2
	Buah

	7
	Hidrolik
	Boseh
	2
	Buah

	8
	Baut dan Mur
	Ring 12
	6
	Buah



Tabel 3.2. Alat Ukur Yang Digunakan
	NO
	NAMA BAHAN
	SPESIFIKASI
	JUMLAH
	SATUAN

	1
	Meteran
	5 m
	1
	Buah

	2
	Pengaris Siku
	30 cm
	1
	Buah

	3
	Penggaris Busur
	180o
	1
	Buah



3.3. Metode Pengumpulan Data
1. Jenis dan sumber data
a. Data primer
Data ini merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber dilapangan dan hasil wawancara dengan mekanik atau pengendara mobil.
b. Data sekunder 
Data ini merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung dari dokumentasi, literature, buku, arsip, dan informasi lainnya yang berhubungan dengan penerapan modifikasi pintu vertikal pada trainer pintu mobil timor.

2. Alat Penelitian 
	Alat yang digunakan untuk melakukan penelitian pada saat 
“PENERAPAN MODIFIKASI PINTU VERTIKAL (LAMBO DOOR) PADA TRAINER PINTU MOBIL TIMOR”

3. Metode pengumpulan data
Agar didapatkan data yang akurat, relevan, dan valid maka pengumpulan data dengan cara:
a. Observasi
Pengumpulan data dilakukan melalui pengamatan terhadap gejala/peristiwa yang berkaitan dengan objek penelitian.
b. Interview
Pengumpulan data melalui tahap-tahap muka dan tanya jawab langsung dengan narasumber.





Tabel 3.3. Interview 
	No
	Wawancara
	Narasumber

	1.
	Apakah mobil Timor dapat di modifikasi untuk menggunakan penerapan lambo door ?
	Sangat bisa sekali karena mobil tipe ini adalah tipe mobil yang sering sekali di gunakan untuk penerapan modifikasi lambo door. Mobil ini biasanya di gunakan dalam kontes kontes modifikasi otomotif

	2.
	Bagian mana saja yang perlu di modifikasi ?
	Bagian pintu yaitu pintu depan kanan dan kiri tetapi agar hasil lebih maksimal pintu belakang juga dapat di modifikasi lambo door agar lebih sempurna..

	3.
	Perlu penambahan komponen apa saja pada modifikasi tersebut ?
	Komponen yang diperlukan 
1. Pintu mobil
2. Engsel sebagai pengait pintu terhubung dengan body mobil dan hidrolik
3. Hidrolik sebagai pengangkat pintu.




	4
	Mekanisme kerjanya seperti apa ?
	Mekanisme kerja lambo door yaitu pembukaan pintu yang terbuka keatas dan penutupan pintu kearah bawah secara vertical

	5
	Bisa dijelaskan sistem kerjanya seperti apa ?
	Sistem kerja lambo door cukup apik yaitu saat pengunci pintu di buka dan di tarik keluar sedikit maka pintu akan terangkat keatas otomatis karna adanya dorongan dari hidrolik. Kemudian untuk menutup cukup menarik pintu kebawah maka pintu akan tertutup.

	6
	Apa manfaat yang didapat setelah menggunakan penerapan pintu lambo door ?
	Manfaat yang di dapat dalam menggunakan modifikasi ini yaitu kesan modifikasi yang apik dan elegan seperti mobil sport. Kemudian memudahkan pengguna untuk parkir di area yang sempit. Memberikan kesan lain pada kendaraan yang ada.






c. Studi pustaka 
Pengumpulan dilakukan dengan membaca serta mempelajari dokumen-dokemen, literatur, buku petunjuk teknis lainnya yang relevan dengan objek penelitian.
3.4. Metode Analisis Data
Dalam pengambilan data yang berhubungan dengan penerapan modifikasi pintu vertikal pada trainer pintu mobil timor, dalam pengukuran mengunakan alat ukur neraca geser. Adapun yang dapat mempengaruhi hasil pengukuran diantaranya kondisi alat ukur dan keahlian dalam membaca hasil pengukuran. Dan untuk mengukur kecepatan naik  mengunakan stopwacth. 
1. Menentukan massa jenis pintu
Pintu yang digunakan ialah milik mobil Timor dikarenakan lebih murah dan mudah dicari.
2. Mengukur kecepatan naik pintu vertical
Data yang kami gunakan untuk menganalisa hasil  kecepatan naik pintu hidrolik secara penuh, dengan cara siapakan stopwacth untuk menghitung berapa lama waktu  pintu vertical  bergerak naik.
Tabel 3.4. Kebutuhan Waktu Secara Teoritis.
	Pengujian
Kecepatan
	Pintu kanan

	
	NAIK ( t )
	TURUN ( t )

	1
	1,79 detik
	1,69 detik

	2
	1,90 detik
	1,48 detik

	3
	1,82 detik
	1,35 detik

	Rata-rata
	1,84 detik
	1,51 detik




 	


